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PREZADQO CLIENTE

Obrigado por escolher a Stermax.

Este manual contém as instrucdes para todos os modelos de
autoclaves denominadas Autoclaves Stermax Extra. E possivel
conferir 0 modelo de sua autoclave na etiqueta de identificacdo
afixada ao equipamento.

Leia atentamente este manual. Aqui vocé encontrara as
informacdes necessarias a respeito do funcionamento,
especificacbes técnicas, instalacdo, manutencdo preventiva e
cuidados com o seu equipamento.

Ressaltamos que o uso de uma autoclave € apenas um dos
passos necessarios para obter-se material esterilizado. Portanto o
operador deste equipamento devera possuir as devidas informacdes
sobre os procedimentos corretos em biosseguranca.

Lembre-se: este € um equipamento de uso técnico,/ profissional
e 0 seu correto funcionamento e manutencdo depende da
capacitacdo técnica de seu operador. Em hipétese alguma tente
operar este equipamento sem estar devidamente capacitado, pois
podera causar danos ao equipamento, aos materiais, ao operador e a
terceiros.

Este manual é parte integrante da autoclave e deve ser
mantido sempre a mao, seja para as instrucdes de funcionamento
como para as orientacdes sobre a manutencéao preventiva periodica
do produto.

Caso tenha alguma duvida, necessidade de manutencdo ou
maiores informacdes entre em contato com a fabrica.
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QUALIDADE

A Stermax Produtos Médicos atua como fabricante de
produtos para a area de saude desde 1991. Com sede propria
instalada na cidade de Pinhais, junto a regido metropolitana de
Curitiba - Parana, conta com ampla experiéncia na fabricacdo de
produtos que atendem as necessidades do mercado para as areas
meédica, odontologica, veterinaria, laboratorial e outras.

Certificada I1SO 13485:2016 e atendendo aos padrdes BPF
(Boas Praticas de Fabricacéo e Controle de Produtos para Saude —
ANVISA), que designam um grupo de normas técnicas que
estabelecem um modelo e gestdo da qualidade com a funcéo de
promover a normatizacdo de produtos e servicos, pra que a
gualidade dos mesmos seja permanentemente melhorada.

Estas normas estabelecem requisitos que auxiliam a melhaoria
dos processos internos, a maior capacitacdo dos colaboradores, o
monitoramento do ambiente de trabalho, a verificacdo da satisfacéao
dos clientes, colaboradores e fornecedores, num processo continuo
de melhoria do sistema de gestdo da qualidade. Os processos
organizacionais sdo constantemente verificados atravées de
auditorias externas independentes.

Aléem destas normas, a Stermax utiliza diversos outros
elementos de normas técnicas nacionais e internacionais no projeto,
fabricacdo e operacao de seus produtos.

A adocao de todas estas normas confere a Stermax maior
organizacao, produtividade e confiabilidade em seus produtos.

Nosso pessoal técnico da area de salde ou engenharia estao
ao dispor para dividas ou sugestdes no nosso Departamento de
Qualidade. Contate-nos pelo email:

qualidade@stermax.com.br

www.stermax.com.br
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EMPRESA

A Stermax Produtos Médicos € uma empresa socialmente
responsavel, que valoriza um relacionamento justo e correto com
seus clientes, com seus recursos humanos, com o meio ambiente,
com o cumprimento das leis e com a comunidade em geral.

* 0O conteudo deste Manual de Instructes é de propriedade da
Stermax Produtos Meédicos e esta protegido por direitos
autorais. Qualquer reproducéo total ou parcial € ilegal.

* A marca Stermax e os nomes de produto possuem registro de
protecdo junto a organizacao de marcas e patentes.

*  Nabusca constante de melhorias em seus produtos a Stermax
reserva-se ao direito de realizar alteracdes no produto ou seu
manual de instrucdes sem aviso prévio, ndo resultando dessas
alteracdes o direito de reequipamento de produto ou manual ja
existente.

MEIO AMBIENTE

Embalagem: Todo material considerado desnecessario ou de
dificil reciclagem é evitado na embalagem deste produto. Portanto a
embalagem do produto possui muitos componentes que podem ser
reciclados. Assim ao descartar a embalagem separe-a para a coleta
reciclavel.

Produto: este produto foi produzido levando em consideracéo
a utilizacdo do maior nimero possivel de componentes reciclaveis.
Ao final da vida util do mesmo recomendamos encaminha-lo para
reciclagem, observando a legislacéo vigente em sua regiao.
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DISPOSICOES LEGAIS

= (Qusuéario devera ler completa e atentamente este manual e em caso
de desacordo na forma de utilizacdo e/ou especificacoes de
utilizacdo do produto solicitar a imediata devolucdo ao revendedor,

= Este equipamento é destinado somente ao uso profissional e
necessita capacitacéo técnica de seu operador. Nunca operar este
equipamento sem estar devidamente capacitado.

= A instalacdo, uso ou manutencédo incorreta desse produto pode
comprometer o funcionamento e a seguranca do equipamento e
causar severos danos ao produto, aos materiais processados, ao
operador ou outras pessoas.

= (Qusuario devera ler este manual e guarda-lo para as orientacdes de
manutencao preventiva periddica ou eventuais consultas.

= Em caso de dlvida ou presenca de defeitos comunicar
imediatamente a fabrica ou seus pontos de assisténcia técnica
autorizada.

= 0O usuério devera manter o produto dentro das normas e prazos
especificados para as revisées de manutencao preventiva.

= 0 usuéario ndo devera utilizar o produto apés constatar qualquer
defeito ou falha de funcionamento.

= (O usuario deverd encaminhar o produto a assisténcia técnica
imediatamente ap6s constatar qualquer defeito ou falha de
funcionamento.

= (O equipamento deve ser usado apenas para o0s objetivos previstos,
dentro das especificacfes desse manual e de acordo com as normas
técnicas e diretrizes de seguranca do trabalho vigentes.

= 0 usuario & responsavel pelos desempenhos relativos a instalacéo,
operacao e manutencao corretas do equipamento.
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AVISOS DE SEGURANCA

Este manual e o seu produto contam com mensagens e
simbolos de seguranca. Aléem de todas as informacdes constantes
no manual e no produto, deve-se observar sempre:

Este & o simbolo de alerta de seguranca. Ele
alerta sobre situacdes que podem oferecer
riscos ao operador ou a terceiros, bem
como danos ao produto. Todas as
mensagens de seguranca virdo apls o
simbolo de alerta de seguranca
acompanhadas das palavras “perigo”,
‘cuidado” ou “aviso”. Estas palavras
significam:

A\ PERIGO

Indica uma situacdo perigosa com riscos de morte ou lesées graves ao
operador e a terceiros e também danos severos ao produto se as
instrucées nao forem seguidas imediatamente.

A\cuipabo

Indica uma situac&o de adverténcia com riscos potenciais ao operador
e a terceiros e também danos ao produto se as instrucdes ndo forem
seguidas.

A AVISO

Indica uma situacé&o de cuidado com riscos potenciais leves ao operador
e a terceiros e também danos ao produto se as instrucdes ndo forem
seguidas.




OBSERVACOES NA ENTREGA

Ao receber o seu equipamento verifigue imediatamente 0s
seguintes itens:

* Verificar se a embalagem e o produto estdo em ordem e com os
lacres intactos.

» Verificar se o produto corresponde ao modelo especificado. Para
tanto observe a etiqueta afixada ao produto.

» Observar se ndo ha danos evidentes no produto, como riscos na
pintura, amassados e outros.

» Em caso de danos, rejeitar a entrega e informar por escrito
imediatamente ao transportador e ao revendedor do produto.

» (Guarde a nota fiscal de compra. A garantia s¢ € valida mediante a
apresentacao da mesma.

* Na nota fiscal de compra deverdo constar obrigatoriamente os
dados do produto e principalmente seu nUmero de série.

* A etiqueta de identificacdo do produto onde estdo as
informac@es do modelo, cédigo, nUmero de série e outras ndo deve
ser removida de seu local de fixacao.

A\ AVISO

» Cuidado ao transportar o equipamento devido ao risco de
lesGes por excesso de peso.

* Observar as informacBes na embalagem sobre
posicionamento, transporte e estocagem do equipamento.

* Observar as informacdes na embalagem sobre o lacre da
mesma.
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CONHECENDO SEU PRODUTO

Principios basicos da esterilizacdo em autoclaves

O principio béasico de atuacdo dos esterilizadores do tipo conhecido
como autoclave & baseado em uma lei fisica chamada Lei de Boyle, a qual
estabelece relacao entre presséao, temperatura e volume.

Em um esterilizador tipo autoclave por vapor de agua, a capacidade
de esterilizar é baseada numa eficiente e rapida transmissao de energia
caldrica, através do vapor, para 0s materiais dispostos na cadmara de
esterilizacdo. Sempre que o vapor entra em contato com algum material
mais frio ele se condensa cedendo sua energia caldrica a este material, que
provocara seu aquecimento imediato. Esta acdo sera continua até atingir o
balanco térmico, quando cessara a troca de calor, porém, com a
manutencao da temperatura por um determinado periodo de tempo.

A pressdo em si ndo contribui para o processo de esterilizacéo,
porém, a mesma €& necessaria para atingir os valores corretos de
temperatura do vapor, este sim importante para a esterilizacéo.

Para atingir as condicdes ideais de esterilizacdo também é
necessaria a remocdo do ar no interior da cdmara de esterilizacdo
(desaeracédo), uma vez que o ar atua como isolante térmico e dificulta a
transmissédo de energia calorica através do vapor. Esta importante etapa &
realizada automaticamente pelo equipamento.

A denominacdo autoclave para este tipo de equipamento ndo é
totalmente correta, pois a mesma refere-se apenas ao tipo de vedacao
utilizada nas camaras de esterilizacdo da maioria dos modelos deste tipo
de equipamento. Neste tipo de vedacdo quanto maior a pressado maior a
capacidade de vedac&o. 0 nome, contudo, &€ mantido por tradicao.

No projeto construtivo e operacional deste tipo de esterilizador
foram levados em conta todos os fatores acima expostos. Isto garante uma
esterilizacdo eficiente e segura, conforme atestam os diversos testes
individuais, usando indicadores biolégicos de esterilidade, realizados
durante todo o periodo de uso dos aparelhaos.

Cada aparelho antes de ser entregue ao cliente &€ severamente
testado e o mesmo deverd estar apto para um extenso periodo de
utilizacdo e controle em sua destinacao final.
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DADOS TECNICOS - AUTOCAVE STERMAX EXTRA

Modelo Autoclave Stermax Extra

Capacidade em De 04 a 75 litros

MGG eERG[EN  Bandejas, copo medida, cabo de energia, haste de despressurizacao,
série manual de instrucdes, formulario de cadastro.

Configuravel na fabrica de 500 W a 5000 W
50/ 604z
Temperatura de Confiauravel na fabrica de 121°C a 134°C
trabalho onfiguravel na fabrica de a
Pressao de Confiquravel na fabrica de 1 Kaf 2 3 3 Kaf 2
- onfiguravel na fabrica de gf/cm” a gf/cm
Diversos ciclos configuraveis de esterilizacdo e secagem
Considerar adequado entre 15°C e 50°C - Configuravel na fabrica
ambiente
Considerar adequado até 3500m - Configuravel na fabrica
ambiente
Ca Aco Inoxidavel AlSI 304 com opcional Aco Inoxidavel AISI 316 ou
amara .
Aluminio
Aco laminado 1020 com opcional Aco Inoxidavel ou Aluminio
Eletrostatica - P6 Hibrida - Epoxi / Poliéster - Antiferruginosa
Triplo estagio com fuso e rolamento de esferas e pistas temperadas
Silicone Vulcanizado
02 em aluminio, podendo ser em maior nimero conforme pedido.

Trava auxiliar de seguranca, suporte de envelopes, bandejas extras em
aluminio, bandejas extras em inox, tomada de calibracdo, movel para
instalacéo, reservatério de dgua, bomba de vacuo.

Acessorios

opcionais

*Configuracdes especiais estdo disponiveis mediante consulta a fabrica,
notadamente as que visam atender diferencas técnicas e operacionais
necessarias em outros paises.
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INSTALACAO

A instalacdo do equipamento pode ser realizada pelo cliente,
respeitadas as informacées a seguir. A fabrica ndo envia técnicos ao
local para a instalac@o ou descricdo do funcionamento. Em caso de
divida sobre as condicdes da rede elétrica consulte um eletricista de
sua confianca. A garantia ndo cobre a instalacéao.

Execute a instalacdo elétrica, hidraulica e de aterramento de
acordo com as normas técnicas vigentes.

. Instalar o equipamento numa superficie firme e nivelada,
levando em consideracdo o peso do produto ao escolher a
superficie de instalacao.

. Instalar o equipamento numa superficie resistente a
temperatura de trabalho da autoclave especificada na etigueta
de identificacdo do produto. O fundo do equipamento & uma
superficie quente que pode danificar superficies néo
resistentes.

. N&o alterar a posicdo e altura dos pés do equipamento. O
equipamento ja sai de fabrica com a inclinacdo correta para
seu funcionamento.

. Recomenda-se que uma autoclave seja instalada em uma sala
exclusiva para os procedimentos de esterilizacéo.
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A\ PERIGO

* Evite a proximidade com fontes de calor, raios solares,
umidade, produtos inflamaveis, combustiveis, explosivos
Ou outros que possam causar danos.
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= Efundamental instalar o equipamento em local ventilado e
com as superficies proximas resistentes ao calor. Deixar
um espaco livre de aproximadamente 10 cm ao redor de
todo o produto. A instalacdo em espacos confinados pode
ocasionar deficiéncia de ventilacdo com danos ao produto
e superficies proximas, com risco de incéndio.

* \erifigue se a tensdo da rede coincide com a do
equipamento (127V ou 220V).

= (O equipamento devera ser ligado a um circuito de
alimentacéo elétrica exclusivo, sem oscilacdo de energia.




A\ PERIGO

*= Para aprotecdo do equipamento e da rede elétrica contra
sobrecorrentes o circuito onde o produto sera ligado
devera estar ligado a um disjuntor termomagnético
exclusivo para o equipamenta.

= A fiacédo, o disjuntor e a tomada deste circuito devem ser
compativeis eletricamente com a tensdo, corrente e
poténcia especificadas na etiqueta de identificacdo do
produto, e de acordo com 0 preconizado em normas
técnicas.

* N&o utilizar tomadas compartilhadas, adaptadores,
transformadores ou extensoes.

= (Observar que o cabo de alimentacdo ndo esteja dobrado
ou enrolado e que alcance livremente a tomada.

= Prever a ligacdo do aterramento do equipamento para
evitar choques elétricos, incéndio ou outros danos.




INSTALACAO DA MANGUEIRA DE DRENAGEM

* Instalar a mangueira que acompanha o equipamento no engate
da saida de vapor e agua,situada na parte traseira do equipamento.

* Deixar a mangueira livre, sem dobras ou estrangulamentos. Nao
utilizar bracadeiras para fixar a mangueira, pois desta forma ela
podera se soltar em caso de estrangulamento.

» (aso utilize-se uma saida de esgoto como ponto de descarga
recomenda-se que a tubulacdo seja resistente a agua quente.

» (Caso utilize-se um recipiente como reservatorio de descarga o
mesmo devera ser resistente a agua quente e ndo devera ser
hermeticamente fechado para a saida da pressao de vapor.

» Apontadamangueira devera ficar livre, acima do nivel da agua.

» A fabrica possui um reservatorio proprio para descarga que é
vendido como acessorio — caso necessario solicite o seu.

Maneira correta de posicionar
a mangueira de drenagem
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A\ AVISO

1. N&o imergir a ponta da mangueira em
agua ou outros liquidos. Durante a
despressurizacdo podera ocorrer
formacéo de vacuo no interior da cdmara e
se a mangueira estiver imersa em agua ou
qualquer tipo de liquido podera ocorrer a
aspiracao deste.

2. Nunca utilize um recipiente fechado
como reservatorio de descarga, pois com a
pressao proveniente da autoclave o mesmo
podera explodir, podendo causar danos.

3. Em caso de estrangulamento indevido
da mangueira a mesma podera se soltar
do seu engate, liberando agua quente e
vapor, podendo causar danos.

4. Durante ofuncionamento, a mangueira
libera vapor e agua quente. Recomenda-se
atencédo para evitar danos para pessoas e
outros.



PREPARO DO MATERIAL

O uso de uma autoclave corresponde apenas a um de uma série
de passos para se obter um material esterilizado. Todos esses
passos devem obedecer as normas técnicas que devem ser de
conhecimento do operador do equipamento.

E de extrema importancia para o processo de esterilizacdo que
o material esteja corretamente preparado antes de ser processado
na autoclave. Apenas a titulo de informacdo destacamos alguns
procedimentos basicos que devem ser observados.

» Lavar os materiais com sab&o especifico para o uso em materiais
gue serdo esterilizados. A presenca de matéria organica, sujeiras ou
restos de sabdo comprometem a esterilizacdo e causam manchas,
escurecimento e oxidacdo nos materiais esterilizados e no
equipamento.

» Enxaguar e secar corretamente os materiais, pois restos de agua
ou sabdo podem manchar os materiais que serado esterilizados.

» Acondicionar os materiais em embalagens proprias para 0 uso
em autoclave.

e Esterilizar materiais desembalados pode causar correntes
galvanicas com manchamento, perda de corte ou de sua estrutura,
bem como dificulta sua manipulacao posterior.

* N&o embalar os materiais em embalagens que dificultam a
circulacdo do vapor, pois acarretara numa esterilizacdo e secagem
deficientes, bem como aparecimento de manchas e oxidac&o nos
materiais.

* Embalagens do tipo n&o tecido ou similares ndo sao
recomendados para este tipo de autoclave.

* Colocar os materiais na autoclave, em posicdo vertical, sem
sobrecarrega-la e com folgas para a livre circulac&o do vapor.
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» Evitar pacotes grandes e densos, pois os mesmaos dificultam a
circulacdo de vapor e impedem a esterilizacao.

» Recipientes devem ser colocados abertos e com a parte superior
para baixo, para evitar o acUmulo de agua em seu interior.

* Acos com alto teor de carbono podem oxidar em uma autoclave.

* Pode ocorrer a perda do fio de corte dos instrumentos
esterilizados em uma autoclave.

* N&o encostar tecidos, embalagens, plasticos ou outros nas
paredes da cédmara de esterilizacdo, pois alem de dificultar a
circulacdo do vapor pode danificar a camara e os materiais.

» Evitar sobrecarregar a camara de esterilizacéo, pois dificulta a
circulacdo do vapor o que impede a esterilizacdo e a secagem.

A\ AvisO

* Nunca tente esterilizar materiais ou embalagens n&o resistentes a
temperatura de 135°C, pois podera causar danos ao material, ao
equipamento, ao operador e a terceiros.

« Nunca tente esterilizar materiais inflamaveis, combustiveis ou
explosivos.

e FEvitar que os materiais toquem nas paredes da camara de
esterilizacao ou que fechem as saidas de drenagem e seguranca da
autoclave.

« Evitar embalagens ndo resistentes ao vapor, pois as mesmas
podem queimar ou se desintegrar, entupindo as saidas de drenagem e
seguranca da autoclave.
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COMPONENTES DAS AUTOCLAVES

VISTA FRONTAL

VA




10.

Tampa Circular: assenta-se sobre a guarnicdo e permite o
fechamento da camara

Travessa da Tampa: sustenta a tampa circular e permite seu
fechamento.

Selo de Seguranca: permite a despressurizacdo em caso de
excesso de presséo. Vide o item: Dispositivos de Seguranca.

Camara de Esterilizacdo: recipiente no qual ocorre a
esterilizacao.

Botdo de despressurizacdo: remove o ar do interior da cAmara.

Painel do Controlador: contém os componentes de atuacédo e
controles principais da autoclave. Esta descrito com mais
detalhes em desenho a seguir.

Fecho Triplo Estagio: permite a abertura e fechamento da
autoclave. Vide o item: Dispositivos de Seguranca.

Sensor Fim de Curso: componente que indica o fechamento
correto da tampa. Vide item: Dispositivos de Seguranca.

Guarnicdo: permite a vedacdo da tampa e atua como
dispositivo de seguranca. Vide o item: Dispositivos de
Seguranca

Pés Dianteiros: posicionam a autoclave na inclinacdo correta
para seu funcionamento. Sao fixos na fabrica e ndo permitem
regulagem.
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VISTA TRASEIRA

1. Engate da Mangueira: permite o engate da mangueira de
drenagem.

2.  Cabo de Energia: usado para conectar o equipamento na rede
elétrica.

3. Chave Geral: Disjuntor Termomagnético. Permite o
ligar/desligar o equipamento, bem como possui funcdo de
reset em alguns casos.

4.  Etiqueta de Identificac&o: Etiqueta adesiva que possui os dados
do equipamento e a identificacdo do fabricante. Nunca
remover.

5.  Peés Traseiros: posicionam a autoclave na inclinacédo correta
para seu funcionamento. autoclave na inclinac&o correta para
seu funcionamento.
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Modelo da etiqueta de identificacéo
afixada atras do equipamento

0 STERMAX s =555, ]
Id&ms & Soluctes
R. Jandaia do sul, 488- Fana/FAX (41} 3668-2144

Pinhais (Grande Cuntiba) - PR - Brasil
www.stermax.com.br stermax@stermax.com.br

Esterilizador tipo Autoclave
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PAINEL DO CONTROLADOR

o0 STERMAX =
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1. DisplayDigital: indica os paré@metros de esterilizacao.

2. Tecla de Inicio : permite acionar os ciclos de esterilizacdo ou ciclos
de secagem extra.

3. L&dmpada Sinalizadora Piloto d) :lampada que indica que a autoclave
esta pronta para ser ligada. Nunca tente ligar a autoclave sem que o
piloto esteja ligado.

4. Ladmpada Sinalizadora da Tampa (@ : lampada que indica que a
tampa estéa fechada.

9. L&dmpada Sinalizadora do Ciclo D . ldBmpada que indica que a
autoclave estd em operacéo.
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CICLO DE ESTERILIZACAQ

Um ciclo completo de esterilizacdo em uma autoclave
compreende diversas fases.

Apo6s a introducdo do material na cdmara de esterilizacéao,
respeitando seu posicionamento correto, dimensdes e carga, bem
como da colocacao da agua, fechamento da tampa e acionamento do
ciclo, pode-se considerar simplificadamente as seguintes fases:

1¢ Fase: Desaeracédo - Remocéo do ar residual presente na cdmara
de esterilizacdo e aquecimento da agua para geracao do vapor.

22 Fase: Saturacao - Pressurizacdo e aquecimento até obterem-se
os valores selecionados de pressdo e temperatura para a
esterilizacao.

32 Fase: Esterilizacéo - Tempo de esterilizacdo propriamente dito.
Durante esta fase os materiais deverao ficar expostos por um
determinado tempo a uma pressao e temperatura suficientes
para a esterilizacao.

4°  Fase: Despressurizacao - Expulsdo do vapor e agua residual para
um resfriamento inicial.

5?2 Fase: Secagem - Exposicéo ao calor seco por um determinado
tempo. Esta etapa € restrita nas autoclaves verticais de uso
laboratorial.

62 Fase: Resfriamento - Aguardar o resfriamento final para a
remocao do material esterilizado da autoclave.

Portanto:

Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo Tempo
Desaeragdo  Saturacdo Esterilizagdo Despressurizacdo  Secagem Resfriamento

h = 1 Tempo Total do Ciclo = q

A\ cuiDADO

« Otempototal do ciclo é diferente do tempo de esterilizacao.
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TEMPOS E TEMPERATURAS DE ESTERILIZACAO

. O tempo de operacdo e esterilizacdo €& diretamente
proporcional a quantidade de agua empregada. Portanto
aumentar a quantidade de agua aumentara o tempo e vice-
versa.

. A guantidade de agua indicada em mililitros no item Operacéao
do Ciclo é apenas uma referéncia inicial. E possivel modificar a
quantidade caso deseje alterar o tempo do ciclo de
esterilizacao.

. Para estabelecer o tempo de esterilizacdo verifigue o tempo
em que a autoclave permanece com a indicacdo de
temperatura acesa no painel de controle.

A\ AvisO

. Siga a recomendacdo das normas técnicas de
biosseguranca para selecionar os valores mais
indicados para o tipo de material a ser esterilizado.

. Verifigue sempre as caracteristicas de resisténcia
do material a ser esterilizado. Em caso de duvida
consulte o fabricante do material.

= O uso de tempos de esterilizacdo diferentes dos
preconizados pelas normas técnicas € de inteira
responsabilidade do operador.
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Tempos de esterilizacdo recomendados pela fabrica

= A fabrica adota como padrdo um tempo de esterilizacdo de 30
minutos a 121 2C para os seguintes materiais: tecidos, roupas,
gaze, algoddo, instrumentos metalicos, bandejas, cubas,
vidrarias, seringas de vidro desmontadas, laminas de corte,
brocas, serras e tesouras.

= A fabrica adota e recomenda apenas tempos de esterilizacdo
preconizados pela literatura técnica de biosseguranca. Apesar
da possibilidade de tempos menores de esterilizacao, a fabrica
ndo os recomenda, pois 0s considera sem embasamento
cientifico e portanto sua utilizacdo sera temeraria.

= Ressaltamos que no processo de monitorizacdo da autoclave a
maioria dos indicadores biologicos preconizam um tempo de
esterilizacdo de 30 minutos. Portanto utilizar um tempo menor
também pode acarretar na impossibilidade de confrontar os
resultados da esterilizacao.
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OPERACAO

FECHAMENTO DA TAMPA
1. Fecheatampa.
2. Pressione atampa para encaixar o fecho com facilidade.
3. Encaixe ofecho norasgo correspondente da travessa da tampa.

4. Gire o fecho no sentido horario até que o sinalizador da tampa
(@ no painel do controlador acenda e por seguranca gire

o fecho por mais uma volta para complementar o fechamento.

Etapas para fechamento da autoclave
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A\cuiDADO

= Um incorreto fechamento da tampa implica na
possibilidade da guarnicdo de vedacdo liberar a
pressao interna, atuando como valvula de seguranca,
ocasionando um ruido intenso e escape do vapor. Esta
ocorréncia faz parte dos sistemas de seguranca do
equipamento para evitar a pressurizacdo completa
da autoclave caso a mesma encontre-se mal fechada.

= A vedacdo da tampa ocorre com a presenca de
pressédo. Esta funcdo recebe o nome de “autoclave”
(Auto = proprio + Clave = vedac&o). Devido a isto &
normal a ocorréncia de pequenas fugas de vapor e
gotas pela guarnicdo de vedacdo durante o uso,
principalmente durante o estagio de pressurizacédo
da autoclave.

A\ PERIGO

E de extrema importancia o fechamento correto da tampa
antes de acionar a autoclave, pois a mesma trabalha com
vapor aguecido e sob pressao, e um fechamento incorreto
pode causar severos danos.




OPERACAO DO CICLO

1. Alampada sinalizadora piloto () deve estar acesa para permitir
o inicio de um ciclo. A autoclave néo inicia o ciclo com a lampada
sinalizadora piloto desligada.

2. Colocar uma medida de agua destilada dentro da camara de
esterilizacdo antes de cada ciclo de acordo com a quantidade
em mililitros indicada na tabela abaixo:

Para um ciclo base de 30
minutos de esterilizacdo neste

. ml
equipamento usar:

Colocando a agua




10.

Carregar com o0 material a ser esterilizado observando o
recomendado no item Preparo do Material.

Fechar a tampa da autoclave de acordo com o recomendado no
item Fechamento da Tampa.

Ligar a autoclave. A lampada sinalizadora C) do ciclo acendera.

A presséo e temperatura subirdo aos niveis necessarios para a
esterilizacdo, sendo controladas automaticamente. O display
luminoso acendera ao atingir o valor correto de temperatura
para esterilizacao.

Aguardar o transcorrer do tempo de esterilizacao.

Ao final do tempo de esterilizac&o a lampada sinalizadora D do
ciclo apagara.

Imediatamente apos o desligamento da lampada sinalizadora do
ciclo, remova a pressao interna pressionando o botdo de
despressurizacao.

Quando toda a pressdo sair, abra a tampa, sem forca-la,
mantendo uma pequena fresta até o término do tempo de
secagem indicado pelo acendimento da lampada sinalizadora O
piloto. Observe o item Abertura da Tampa,
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OPERACAQ

ABERTURA DA TAMPA

Para abrir a tampa é necessario que toda a presséao interna
seja removida pressionando o bot&do de despressurizacao.

1. Apos efetuar o item acima, gire o fecho no sentido anti-horario
sem forcar até o final de seu curso. (vide figura nimero 1)

2. Pressione a tampa para liberar o fecho com facilidade. (vide
figura numero 2)

3. Libere a trava de encaixe do rasgo na travessa da tampa, ao
abrir o sinalizador da tampac@ apagara. (vide figura nimero

3)

4.  Para preservar o calor necessario para a secagem do material
mantenha aberta apenas uma pequena fresta na tampa até o
final da secagem indicada pelo acendimento da lampada
sinalizadora (I) piloto. (vide figura nUmero 4)

Abrindo a Tampa
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. Alguns modelos de equipamentos s&o dotados de trava auxiliar
de seguranca que impede o fecho de girar, ndo permitindo a
abertura da tampa da autoclave enquanto houver pressao
interna.

. Apos o desligamento e resfriamento da autoclave com a tampa
fechada podera ocorrer a formacéo de vacuo no interior da
camara de esterilizacdo, o que impede a abertura da tampa.
Para abrir a tampa é necessario que toda a presséo interna
seja removida pressionando o botao de despressurizacao.

Pressione o botdo de despressurizacao

aSTERMAX=
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A\ PERIGO

1. Ao abrir a tampa deve-se tomar cuidado com o vapor
residual para evitar o risco de queimaduras.

2. Nunca tente abrir a tampa enquanto houver pressao
interna apos o ciclo.

3.  Nuncatente abrir atampa puxando a carenagem plastica.

Ao deixar a tampa entreaberta
cuidado com o vapor




SECAGEM

Siga os passos recomendados para a embalagem e posicionamento
do material dentro da autoclave. A correta observacdo destes
procedimentos permite a secagem do material esterilizado. Para tanto
embale os materiais em invélucros que permitam a circulac&o do vapor e
gue ndo sejam absorventes. Posicione os materiais verticalmente e evite
encosta-los nas paredes da cdmara de esterilizacao.

1. Para a secagem mais eficiente recomenda-se gue imediatamente
apos o desligamento da Lampada sinalizadora 0 do ciclo deve-se
despressurizar a autoclave pressionando o botdo de
despressurizacéo.

2. ApoOs despressurizar a autoclave abrir a tampa mantendo uma
pequena fresta e aguardar até o acendimento da l&dmpada
sinalizadora (D piloto para retirar o material. (vide figura nimero 2)

o STERMAX o




. Se apos acender a lampada sinalizadora piloto o material ndo
estiver seco, acione novamente a autoclave, porém sem agua e
com a tampa entreaberta. O equipamento cedera uma carga
rapida de calor seco, retirando a umidade restante, atuando
como um ciclo de secagem extra.

. A autoclave realiza a secagem no transcorrer do ciclo normal.
Caso o material ndo esteja seco apés um ciclo completo,
recomenda-se a verificacdo da forma correta de
processamento do material, como tipo de embalagem,
disposicdo do material no interior da cdmara e outros.

A\ AvisO

O A secagem € realizada através da exposicdo ao calor
proveniente da resisténcia instalada na base da camara.
Devido ao fato os materiais proximos a base tenderéo a
secar antes. Caso utilize um ciclo de secagem extra, pode
Ser necessario remaover 0S materiais j& secos para
prosseguir com a secagem dos materiais restantes,
evitando assim a queima dos ja secos.

O Cuidado com materiais e embalagens mais sensiveis
posicionados na base da cdmara. Recomenda-se que os
mesmos Ssejam posicionados na bandeja superior
deixando a bandeja inferior para o0s materiais e
embalagens mais resistentes.
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FALHAS MAIS COMUNS NA SECAGEM

1¢. Sobrecarga da autoclave, o que impede a livre circulacéo e
retirada do vapor.

22. Posicionamento incorreto do material dentro da cdmara de
esterilizacdo, o que impede a livre circulac&o do vapor.

3°. Uso de pacotes muito grandes, o que impede a livre circulacéo
e retirada do vapor.

A\ Aviso

Nunca sobrecarregue a autoclave com

uma quantidade excessiva de material.

-

=1
=
-
-

42, Uso de embalagens absorventes ou inadequadas para o tipo
de processo de esterilizacao.

5°. Nao despressurizar a autoclave ao final do ciclo o que acarreta
na condensacao do vapor dentro da cdmara de esterilizacao,
molhando o material.

6°2. Abertura excessiva da tampa ao final do ciclo o que permite a
fuga do calor residual que secaria o material.

7°2. Naoaguardarotranscorrer de todo o tempo de secagem.

8°2. Usoincorreto do equipamento.
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MONITORAMENTO DA ESTERILIZACAQO

O conceito teodrico de esterilizacdo implica na completa
eliminacao ou destruicdo de todas as formas vivas. Entretanto este
conceito é dificil de ser comprovado na pratica. Devido a esta
dificuldade adota-se uma probabilidade hipotética para determinar a
esterilidade de um material.

Apesar desta dificuldade absoluta, para a determinacao de que
um material estd esterilizado, recomenda-se monitorar o
funcionamento da autoclave com o0 uso de indicadores de
esterilidade.

. Utilizar indicadores de esterilidade para cada carga de
esterilizacdo. Para tanto obedeca as orientacdes de uso de
seus fabricantes.

. Os indicadores de esterilidade podem ser de diversos tipos,
sendo os mais recomendados os indicadores quimicos e 0s
indicadores biologicos.

. Verifique se o tipo de indicador utilizado &€ o recomendado para
autoclaves gravitacionais.

. Mesmaos os indicadores mais maodernos ndo sdo capazes de
atestar com absoluta certeza a esterilidade de um material.
Entretanto s&o considerados como a forma mais segura de
monitorar um ciclo de esterilizacéo.

. Os instrumentos de medicdo da autoclave s&o de qualidade
comprovada, porém nao devem ser considerados imunes a
erros. 0O controle redundante da esterilizacdo através de
indicadores de esterilidade € indispensavel.
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. Recomenda-se documentar e arquivar o monitoramento da
autoclave, ou preferencialmente a validacdo de todo o
processo de esterilizacdo adotado.

. Recomenda-se ndo adotar como padrdo um monitoramento do
processo de esterilizacdo por anéalise apenas dos parédmetros
fisicos como tempo, pressao ou temperatura.

. O processo de esterilizacdo possui diversos fatores alem de
tempo, pressao e temperatura. Parametros como saturacéao
do vapor, remocédo do ar, valor D, penetracao, letalidade e
outros sdo de dificil calibracdo. Mesmo que estes fatores
venham a ser calibrados, ndo se deve abandonar o uso de
indicadores para o monitoramento da esterilizacao.

= De todas as opcdes de validacdo de processo a mais
recomendada &€ o uso de indicadores bioldgicos de esterilidade.

A\ AvisO

- Nunca utilize um material processado em autoclave sem
o devido monitoramento da esterilidade do mesmo.

- Lembre-se: 0 uso de uma autoclave é apenas um dos
passos necessarios para obter-se material esterilizado.
Portanto o operador deste equipamento devera possuir
as devidas informacfes sobre os procedimentos
corretos em biosseguranca.
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FALHAS NA ESTERILIZACAO

Alguns fatores podem acarretar falhas na obtencdo de material
estéril. 580 as mais comuns:

1¢. Tempo de esterilizacdo insuficiente. Ndo confundir tempo de
esterilizacdo com tempo total de ciclo.

2°. Sobrecarga daautoclave, o que impede a livre circulac&o do vapor.

32. Posicionamento incorreto do material dentro da cé&mara de
esterilizacdo, o que impede a livre circulacao do vapor.

4°.  Uso de pacotes muito grandes, o que impede a livre circulacdo do
vapor.

52. Uso de embalagens inadequadas para o tipo de processo de
esterilizacao.

6°. Obstrucdo das saidas de drenagem de ar e vapor, 0 que pode
ocasionar uma desaeracao deficiente.

7°. Usoincorreto do equipamento.

8°. Escape de pressdo por vazamentos 0 que impede a autoclave de
atingir a pressao e temperatura necessarias para a esterilizacéo.

9°. Usode embalagens deficientes ou que sofreram danos.

10°. Retirada do material muito quente da cédmara apds o ciclo de
esterilizacdo, o que pode causar condensacdo da umidade do ar
atmosférico e contaminacao do material.

11¢. Faltade manutencéo preventiva.

12°¢. Escolha incorreta dos parametros de esterilizacdo para o tipo
especifico de material.

13°. Naoacompanhamento do ciclo total de esterilizacao.
14°. Falhanoequipamento.

A\ Aviso

Ao se constatar qualquer falha o material exposto ao ciclo de
esterilizacao deficiente ndo devera ser utilizado.
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10.

DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

Valvula de alivio — localizada no topo do equipamento, regula a
pressao interna e elimina o excesso de pressao.

Valvula anti-vacuo — permite a admissao de ar no interior da
camara de esterilizacdo ao final do ciclo.

Selo de seguranca — localizado na tampa, desloca-se para fora
de seu encaixe em caso de excesso de pressao.

Guarnicdo — trabalha no sistema de auto fechamento
possibilitando a expulsdo automatica de seu alojamento em
caso de excesso de pressdo ou fechamento incorreto da
tampa.

Fecho de triplo estagio — impede a abertura da tampa
enquanto houver presséao interna.

Fuso rolamentado — composto por esferas e pistas
temperadas facilita o fechamento e vedacdo da tampa,
evitando escapes de vapor e pressao.

Tubulacdo interna — projetada para abrir-se em caso de
excesso de pressao.

Sensor fim de curso da tampa — indica através da lampada
sinalizadora da tampa o fechamento da tampa.

Sensor _de temperatura — controla a temperatura e em
consequéncia a pressao no interior da cdmara de esterilizacao,
desligando o equipamento em caso de excesso de temperatura
e pressao.

Sensor falta de agua — desliga o equipamento em caso de falta
de agua.
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11. Chave geral — permite o desligamento total do equipamento
em caso de alterac@o nos parametros corretos de uso.

12. Interrupcéo de ciclo — em caso de queda na energia elétrica o
ciclo € automaticamente interrompido.

13. Tampa circular — construida com um sistema duplo aco
inoxidavel / aco carbono laminados que assegura maior
resisténcia e seguranca de operacao.

14. Travessa da tampa — construida totalmente em aco
normalizado.

15. Trava auxiliar de seguranca — opcional que impede a abertura
da tampa enquanto houver pressao interna.

16. Botaode despressurizacdo- remove o ardo interior da cdmara.

. O equipamento possui além dos citados acima, diversos outros
dispositivos e conceitos de seguranca para atuar em caso de
mau funcionamento ou uso incorreto. Alguns deles estéo
posicionados no interior do produto, portanto ndo sendo
visiveis ao operador.

A\ AvisO

Durante o uso recomenda-se 0 acompanhamento constante
do equipamento, verificando os valores de tempo, pressao e
temperatura. Caso constate alguma alteracdo destes,
desligue o equipamento independente da atuacdo dos
sistemas de seguranca.
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CUIDADQOS IMPORTANTES

= Evite a presenca de residuos no interior do equipamento, pois
poderdo entupir as saidas de dgua e vapor.

" Mantenha o equipamento afastado de qualquer material néo
resistente a temperaturas elevadas.

" O equipamento ndo pode sofrer quedas, exposicdo ao sol, umidade,
intempéries, emissoes eletromagnéticas e outras.

= Todas as autoclaves s&o previamente testadas na fabrica. A cGmara
de esterilizacdo pode apresentar marcas do teste, principalmente
na area onde se assenta a resisténcia.

= Cuidado para nao danificar a guarnicéo de vedac&o ao manusear a
autoclave e os materiais em seu interior.

= Nunca utilize objetos pontiagudos ao acionar o teclado.

" Durante as primeiras utilizacées é possivel a ocorréncia de odores
provindos da resisténcia.

. E comum ocorrer o escurecimento da camara de esterilizacdo no
local onde esta assentada a resisténcia.

= Mantenha o furo do recipiente da valvula de alivio desobstruido. Para
tanto evite colocar qualquer material sobre a autoclave

= Pode ocorrer o acumulo de agua no interior do recipiente da valvula
de escape. Limpe o mesmo periodicamente.

" E comum ocorrer diminuicdo da pressdao momentos antes do
desligamento.

" Ao esterilizar liquidos a autoclave nao deve ser despressurizada ao
final do ciclo. Aguarde a despressurizacédo e resfriamento natural.

= Caso a presséo apresente variacoes significativas durante o ciclo,
gire a valvula de alivio algumas voltas para que a mesma se assente
corretamente.

. Aguarde o resfriamento da autoclave para um novo ciclo. Na
autoclave extra o ciclo ndo iniciara sem que a lampada piloto esteja
acesa.

" A autoclave é construida com materiais indicados para cada uso. A

camara de esterilizac&o, seus componentes e acessorios podem
apresentar escurecimento ou manchas, sendo estas normais com o
decorrer do uso.

= Manter o produto dentro das normas e prazos especificados para as
revisdes de manutencao preventiva.
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A\ Aviso

O Nunca coloque agua no interior da cdmara de esterilizacdo
enquanto o sinalizador piloto d) ndo estiver aceso. Forcar o
resfriamento da cémara causa choque térmico no metal,
danifica a cdmara de esterilizacdo, causando oxidacao, furos,
rachaduras, empenamento ou ondulacfes e causa danos as
resisténcias.

O Utilize apenas agua destilada para os ciclos de esterilizacéo.
Agua de outra procedéncia pode danificar seriamente o metal da
camara de esterilizacdo, bem como outros componentes como
valvulas, tubulacées, sensores e outros.

O Cuidado ao manusear a autoclave e seus comandos enquanto
estiverem quentes. O contato com o vapor pode causar
gueimaduras.

A\ PERIGO

O Nunca utilize a autoclave sem agua ou com pouca agua durante
um ciclo de esterilizacéo, pois além de causar danos severos ao
produto e queima dos materiais em seu interior, sem agua n&o
ha vapor e, portanto ndo se obtém a esterilizacao.

O Nunca tente abrir a autoclave enquanto houver presséao interna.

O Nunca molhe as partes elétricas do equipamento saob o risco de
causar curto circuito e choque elétrico.

C Nunca altere qualguer caracteristica construtiva ou operacional
do equipamento.

O O uso indevido pode causar severos danos ao operador, aos
materiais e ao equipamento.

D Utilizar equipamentos de protecdo individual ao operar a
autoclave.




MANUTENCAO PREVENTIVA

Uma autoclave opera através da exposicdo dos materiais ao vapor em
temperatura e pressao elevadas para atingir a condicdo de esterilizacao.
Todas estas condicdes s8o extremamente criticas e potencialmente
perigosas. Portanto uma manutencdo preventiva correta é de suma
importancia.

Manter o equipamento em perfeitas condicdes, aferindo seu
funcionamento e substituindo as pecas que sofrem desgaste natural, com
a diminuicdo das suas caracteristicas de resisténcia e eficiéncia, prolonga
sua vida UOtil e mantém suas caracteristicas de seguranca e
funcionamento.

Para a manutencéo preventiva devem-se observar os seguintes itens:

1. Amanutencao preventiva do produto é de responsabilidade do cliente e
nao esta coberta pela garantia.

2. A manutenc@o preventiva corresponde a realizacdo de todos os
procedimentos descritos para uma frequéncia diaria, semestral e
anual, descritos no item “Cronograma de Manutencao Preventiva”.

3. Os prazos de manutencdo preventiva aniversariam pela data de
compra do produto discriminada na nota fiscal.

4. Devem-se utilizar somente pecas originais em caso de substituicdo das
mesmas.

5. A manutencéao inclui a inspecédo geral do produto e as pecas a serem
trocadas s&o consideradas como de desgaste natural, portanto ndo
cobertas pela garantia.

6. As manutencées diarias podem ser realizadas pelo proprio operador
do equipamento.
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7. As manutencdes diarias podem ser realizadas pelo préprio
operador do equipamento.

8. Asmanutenctes semestrais e anuais devem ser efetuadas por
pessoas habilitadas pela fabrica.

9. A fabrica somente oferece garantia para as manutencoes
realizadas pela fabrica.

10. Aféabrica oferece garantia somente para as pecas substituidas
dentro do periodo de S0 dias.

11. As manutencdes semestrais e anuais efetuadas deverdo estar
devidamente documentadas e com a discriminacdo das pecas
e servicos realizados comprovados por nota fiscal.

12. Em caso de duvida consulte a fabrica.

A\ PERIGO

] Uma autoclave sem uma correta utilizacdo e manutencao
preventiva pode oferecer graves riscos.

- N&o permita que uma pessoa sem habilitacdo realize
qualguer tipo de manutencao no equipamento.

- Ao efetuar qualquer item de revisdo preventiva ou corretiva o
equipamento devera estar frio e desligado da tomada.

- Apos qualquer tipo de manutencdo preventiva ou corretiva
deve-se efetuar um monitoramento da esterilizacao.
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CRONOGRAMA DE MANUTENCAO PREVENTIVA

Diariamente

. Limpar e secar o copo da valvula de alivio para evitar danos ao
conjunto.

. Mantenha a autoclave limpa interna e externamente com o uso
somente de agua e sabdo neutro. Nao utilize agentes
abrasivos, pois danificam a camara de esterilizacdo e causam
oxidacao.

. A guarnicao de vedacédo e a tampa devem estar sempre limpas,
pois a interposicdo de residuos entre ambas impede uma
vedacao eficiente.

" Manter lubrificados, com 6leo de maquina, os parafusos e
dobradicas que compdem o sistema de fechamento da tampa
para evitar seu desgaste prematuro.

" Observar e monitorar o funcionamento normal da autoclave.

. Usar o equipamento como recomendado no manual de
instrucoes.

Semestralmete

= Substituir a sede da valvula de alivio.

. Substituir os parafusos do conjunto de fecho e dobradica da
tampa.
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Anualmente

= A autoclave devera receber uma revisdo completa, onde diversos
itens serdo checados e substituidos.

Os itens de revisdo obrigatoria sao:

° Substituicdo do conjunto de fecho e dobradica da tampa.
° Limpeza da cdmara de esterilizacao.

° Limpeza das valvulas e tubulacdes.

° Revisao da guarnicéo de vedacéao.

° Revisao e teste do sistema elétrico.

° Inspecéo geral da autoclave.

° Teste de esterilizacao.

MANUTENCAQO CORRETIVA

. Dentro do periodo de garantia a manutencédo corretiva devera ser
prestada somente pela fabrica ou pessoas devidamente autorizadas
pela mesma.

= Consulte a fabrica sobre os pontos de assisténcia técnica

disponiveis. A fabrica ndo possui pontos de assisténcia técnica em
todas as cidades.

. Para a manutencdo corretiva devem-se utilizar somente pecas
originais.
. A fabrica oferece garantia por um periodo de 90 dias somente para

as pecas originais substituidas, nos casos de reparos efetuados por
pessoas ndo autorizadas ou produto fora do prazo de garantia.
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SOLUCAO DE PROBLEMAS

Antes de chamar a assisténcia técnica, faca uma verificacao
prévia da seguinte tabela:

Problema Causa Solucdo

Cabo de energia mal Verifique a conexao do cabo de
conectado energia.
Autoclave néo liga
Lampada sinalizadora Aguardar resfriamento da
piloto desligada autoclave

Encaminhar para assisténcia

Resisténcia queimada P
técnica

Autoclave liga, mas nao
aquece Equipamento ligado na

Verificar voltagem
voltagem errada

Resisténcia no final de Encaminhar para assisténcia
sua vida util técnica

Display luminoso nao ~ Voltagem ou amperagem  Adequar a rede elétrica para os
acende e n&o esteriliza menor que a necessaria valores necessarios

Sujeira na guarnicdo e Limpar a guarnicdo e a tampa com

na tampa (vazamento) agua e sab&o neutro.
Expulsao do selo de Saida de vapor Evitar que os materiais toquem as
seguranca da tampa bloqueada paredes da camara de esterilizacao

Sujeira na guarnicdo e Limpar a guarnicdo e a tampa com

Vazamento na guarnicao ) ~
na tampa agua e sabao neutro.
Nao esteriliza Consultar o item Falhas na Esterilizacao
N&o seca Consultar o item Secagem

Queima de embalagens Consultar o item Secagem




CERTIFICADO DE GARANTIA

As autoclaves Stermax possuem um periodo de garantia (contratual)
de 275 dias mais 90 dias (garantia legal) conforme Cédigo de
Defesa do Consumidor, totalizando 1 ano.

Para a solicitacdo de garantia é obrigatoria a apresentacado da Nota
Fiscal de venda do produto.

Na Nota Fiscal de compra deverdo constar obrigatoriamente os
dados do produto e principalmente seu nimerao de série.

O produto objeto desta garantia classifica-se como bem de capital.

Inicia-se o periodo de garantia e manutencé&o preventiva a partir da
efetiva entrega do produto, com a data constando da Nota Fiscal do
mesmao.

O equipamento & garantido contra eventuais defeitos de fabricacao
devidamente comprovados.

A fabrica nao oferece garantia a equipamentos com defeito por mau
uso ou instalacdo indevida.

A fabrica ndo oferece garantia a equipamentos que ndo receberam
correta manutencdo preventiva, dentro dos prazos e normas
estabelecidos neste Manual de Instrucoes.

A fabrica ndo oferece garantia a equipamentos com defeito por
acidentes, armazenamento incorreto, transporte indevido ou
agentes da natureza.
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= Cessa a garantia se a autoclave apresentar sinais de violacao,
modificacdo, ajuste, conserto ou abertura por pessoas néo
autorizadas pela fabrica, bem como uso de pecas n&o originais.

- As pecas substituidas durante a garantia sdo propriedade da fabrica.

. A fabrica ndo se responsabiliza por prejuizos decorrentes da
utilizacdo do produto fora dos termos do Manual de Instrucées.

- S&o de responsabilidade do usuéario despesas decorrentes pelo
atendimento de reclamacées improcedentes.

= Para a solicitacdo de qualquer tipo de garantia sobre servicos ou
reparos prestados & obrigatéria a apresentacdo da Nota Fiscal
especifica do servico ou reparao.

- Nenhum revendedor; assisténcia técnica ou quaisquer outros que
ndo sejam a fabrica podem alterar os termos do Certificado de
Garantia ou do Manual de Instrucdes.

= Os servicos de assisténcia em garantia somente serdo prestados
em local autorizado pela fabrica. A fabrica ndo cobre custos de
transporte ao mesmo.

. Este Certificado de Garantia & parte integrante do Manual de
Instrucoes.

. O Certificado de Garantia e seu Manual de Instrucdes sao validos
para todos os equipamentos fabricados a partirde 10/10,/2011.

o STERMAX o




ASSISTENCIA TECNICA

A Stermax conta com uma ampla rede de assisténcias
técnicas aptas para atender eventuais necessidades de
manutencao preventiva e corretiva, sejam elas dentro ou fora do
periodo de garantia do produto.

Para tanto capacitamos nossos técnicos atraves de
avancados métodos de treinamento, para sempre melhor atender
nosso cliente.

Todas as assisténcias técnicas sdo frequentemente avaliadas
através de nosso sistema de gestao de qualidade e também através
de consulta junto aos clientes que utilizaram os servicos. Somente as
assisténcias técnicas que correspondem aos padrées exigidos s&o
mantidas em nosso cadastro, e também novos pontos podem ser
implementados.

Além desses servicos contamos também com um Servico de
Atendimento ao Cliente através de diversos canais de comunicacao
e um eficiente sistema de assisténcia expressa que assegura ao
usuario a possibilidade de envio do produto para a fabrica em caso de
necessidade determinada pela fabrica.

Caso necessario consulte a Stermax para mais informacdoes.
Estamos a disposicao.

SAC — Servico de Atendimento ao Cliente

STERMAX Produtos Médicos Ltda.
Rua Emma Rohrsetzer n” 1011
Pinhais — Parana - Brasil
CEP 83324-190
Fone / Fax 55 (041) 3668-2144
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